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Schraubenabstände für P 8003

Die Einha l tung der Verarbe i tungsh inweise s icher t d ie Qual i tä t Ihrer Arbe i t

D ie Schraubenabstände für das Polyamidprof i l P 8003 s ind
unbed ingt e inzuha l ten. Der Abstand der ers ten Schraube dar f
von der Außenkante n icht größer a ls 40 mm sein . Die wei teren
Abstände s ind so zu wählen, dass s ie zwischen 120mm und höchstens
140 mm l iegen. Im Zwei fe ls fa l le eher e ine Schraube mehr e inschrauben

Es wi rd empfoh len , das Polyamidprof i l P 8003 mi t e inem 4er Bohrer
vorzubohren

Den Schrauber ca. 4° schräg ha l ten

86°



















































































2016

Uw = 1,3 W/m²K

Anforderungen an neu zu 

errichtende Gebäude

2016

EnEV KfW 55                    KfW 40                    Passiv                            

Uw = 1,3 W/m²K    Uw = 0,9 W/m²K    Uw = 0,8 W/m²K       Uw = 0,8 W/m²K      

2020

Uw = 0,8 W/m²K

Alle Neubauten

„HA-Multiframe Integral 2020 „ Fichte

Ug= 1,1  W/m²K            Ug= 0,9  W/m²K          Ug= 0,80 W/m²K 

Uw= 1,2 W/m²K             Uw= 1,0 W/m²K          Uw= 0,91 W/m²K 

Ug= 0,70 W/m²K           Ug= 0,60 W/m²K         Ug= 0,50 W/m²K 

Uw= 0,84 W/m²K           Uw= 0,77 W/m²K         Uw= 0,73 W/m²K

Zukünftige Energieeinsparverordnung

Mehrwert ohne Mehrkosten

„HA-Multiframe Integrals 2020“ setzt Maßstäbe, 

dank zahlreicher Innovationen wie:

 Kein Aluminiumrahmen für den Flügel 

erforderlich, spart  teuren Rohstoff

 Extrem schmale Rahmenansichten, erhöhen 

den Tageslichteinfall erheblich  

 Weniger Holzbedarf durch schmale Rahmen 

und Flügel, schont den Geldbeutel

 Scheibenverklebung im Glasfalz, erhöht den 

Einbruch- und den Schallschutz

 Alle Festfelder können optisch rahmenlos 

eingebaut werden, gibt dem Haus ein 

besonderes Flair.

 Durch ausgeklügelte Profilgeometrie und  

Materialauswahl überragende Uf-Werte, 

ermöglicht Passivhausanforderungen ohne

umweltschädliche Schaumeinlagen. 
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Integralfenster „HA-Multiframe Integral 2020“ 
 

 
Berechnungsmodell (Ausschnitt) mit 48 mm Kalibrierpaneel 

Uf = 1,0 (1,024) W/m²K 

bf = 94,3  mm 
 

 
Berechnungsmodell (Ausschnitt) mit 48 mm Isolierglas (Isothermen bei -5°C Außentemperatur) 

Ug = 0,6  W/m²K 

Ψg = 0,024  W/mK 

 

Uw = 0,77  W/m²K (1,23 x 1,48 m, einflügelig, allseitig gleiche Profilgeometrie) 

 
Minimale raumseitige Oberflächentemperaturen und Temperaturfaktor bei -5°C und -10°C 
Außentemperatur und Einschätzung der Tauwassergefahr nach DIN 4108-3: 
Θsi(-5°C) = 14,3  °C > 9,3°C keine Tauwassergefahr an der Oberfläche bei 20°C/50% 
Θsi(-10°C) = 13,1  °C > 9,3°C keine Tauwassergefahr an der Oberfläche bei 20°C/50% 
fRsi = 0,77    keine Anforderungen 
 
 
BAUWERK – Ingenieurbüro für Bauphysik und Fenstertechnik 
Rosenheim, 22. Februar 2017 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Roland Steinert 
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Integralfenster „HA-Multiframe Integral 88-2020“ 
 

 
Berechnungsmodell (Ausschnitt) mit 48 mm Kalibrierpaneel 

Uf = 0,98 (0,976) W/m²K 

bf = 94,3  mm 
 

 
Berechnungsmodell (Ausschnitt) mit 48 mm Isolierglas (Isothermen bei -5°C Außentemperatur) 

Ug = 0,6  W/m²K 

Ψg = 0,024  W/mK 

 

Uw = 0,76  W/m²K (1,23 x 1,48 m, einflügelig, allseitig gleiche Profilgeometrie) 

 
Minimale raumseitige Oberflächentemperaturen und Temperaturfaktor bei -5°C und -10°C 
Außentemperatur und Einschätzung der Tauwassergefahr nach DIN 4108-3: 
Θsi(-5°C) = 14,1  °C > 9,3°C keine Tauwassergefahr an der Oberfläche bei 20°C/50% 
Θsi(-10°C) = 12,9  °C > 9,3°C keine Tauwassergefahr an der Oberfläche bei 20°C/50% 
fRsi = 0,76    keine Anforderungen 
 
 
BAUWERK – Ingenieurbüro für Bauphysik und Fenstertechnik 
Rosenheim, 22. Februar 2017 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Roland Steinert 
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Ansicht : Standard Holz-Alufenster

Ansicht : HA Mult i frame Integral 2020

16% mehr Glas
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